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Anhang
Fachunternehmerin/Fachunternehmer (Name) ' Bescheinigung
gemadss Punkt 10.2 der Luftungsanlggen-RichtIinie
(LUAR NRW) uiber die Errichtung / Anderung von
Liftungsanlagen / Warmluftheizungen
Stralle
PLZ, Ort
Bauherrin/Bauherr ! Standort der Anlage
Strafle Stralle
PLZ, Ort PLZ, Ort
:
1. Ich habe an dem o. g. Standort die 3. Einbau und Funktion der Klappen
O Luftungsanlage(n) [J warmluftheizung(en) [C] Die Brandschutzklappe(n)
[ errichtet. [[] geandert. . [ Die Rauchschutzklappe(n)
ist / sind entsprechend dem Verwendbarkeitsnachweis
eingebaut, die ordnungsgemaRe Funktion ist gepraft. *
2. Die Luftleitungen der Anlage(n) iiberbriicken 4. Bauprodukte und Bauarten
[J Geschosse in einem Gebaude mittlerer Héhe [ Die Bauteile und Einrichtungen der Anlage(n) besit-
oder in einem Hochhaus. " zen die erforderlichen CE-Kennzeichnungen oder U-

Zeichen.

[] Gebaudetrennwande.
[] Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer/Rauch haben

eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die von mir errichtete/geénderte Anlage entspricht den Bestimmungen der LGAR NRW.

Datum Unterschrift Fachunternehmerin/Fachunternehmer

Erlduterung: ’

" Bei Gebsuden mittlerer Hhe liegt der Fussboden mindestens eines Aufenthaltsraumes im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr als 22 m iiber der Ge-
landeoberflache (§ 2 Abs. 3 BauO NRW). .

2 Die Verwendbarkeit der Klappen ist den betreffenden Zulassungsbescheiden zu entnehmen.

Begriffsdefinition

Liiftungsanlagen bestehen aus Liiftungsleitungen und allen zur Funktion der Liiftung oder Klimatisierung erforderlichen Bauteilen und Einrichtungen.

Verteiler: Bauaufsichts‘behﬁrde, Bauherrin/Bauherr, Fachunternehmerin/Fachunternehmer
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